
C22

MJ8-2ETHZS-CAT6/CL MJ8-505
MJ8-CAT6

PL24-CAT6/CL

ZSZS-ZS-S-S-S--CATCATCATCATCATCATCATCATCATTCATCATTTTCATTCATATTTTTTCCC 6666/C6/C66/C6/C6/C6/C6/C6/C6/CC666/C6/C6 CCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MJ8-2ETH

P a r a f o u d r e s  p o u r  1 0 B a s e T ,  1 0 0 B a s e T  e t  1 0 0 0 B a s e T
MJ8-2ETH, MJ8-CAT6, ZS-CAT6/CL, PL-CAT6/CL, MJ8-505

Cette gamme de parafoudres est conçue pour protéger les équipements infor-
matiques contre les surtensions transitoires véhiculées par le réseau Ethernet 
10 à 1000 Mbit/s sur paires torsadées (10BaseT ,100BaseT et 1000BaseT).

Les schémas de protection utilisés sont basés sur l’association d’éclateurs à 
gaz miniatures et de réseau de diodes d’écrêtage rapide afin de garantir une 
efficacité maximale  et une atténuation minimale de transmission.
Ces protections sont équipées de la connectique standard RJ45 pour une 
mise en oeuvre simplifiée. Plusieurs versions sont disponibles :

MJ8-2ETH : Version de base pour la protection d’un terminal connecté à un  
réseau 10BaseT non-blindé (UTP). Boîtier équipé de RJ45 en entrée/sortie et 
montage sur châssis.

MJ8-CAT6 : Version pour terminal connecté à un réseau 100BaseT  ou 
1000 BaseT en UTP. Boîtier équipé de connecteurs RJ45 en entrée/sortie pour 
un montage sur câble. L’ensemble des 8 fils de chaque RJ45 est protégé. Ces 
parafoudres pour terminaux sont utilisés en association avec la platine de 
protection PL24-CAT6/CL (protection centralisée au niveau du hub).

ZS-CAT6/CL : Version pour terminal connecté à un réseau 1000BaseT       

«Catégorie 6». Boîtier blindé équipé de connecteurs RJ45 en entrée/sortie 
pour un montage sur câble. L’ensemble des 8 fils de chaque RJ45 est pro-
tégé. Ces parafoudres pour terminaux sont utilisés en association avec la pla-
tine de protection PL24-CAT6/CL (protection centralisée au niveau du hub).

PL24-CAT6/CL : Cette platine 19’’ est conçue pour protéger les arrivées 
multilignes d’un réseau 1000BaseT-Catégorie 6, au niveau du Hub. La ca-
pacité est de 24 voies maximum pour la platine PL24-CAT6/CL (version 12 
voies : PL12-CAT6/CL). Le format 19’’ de hauteur «1HE» (44 mm) permet 
une installation dans tous les racks standards. Le produit est équipé de 
connecteurs RJ45 blindés en sortie et de borniers autodénudants en entrée. 
La construction et le schéma électrique autorise une fréquence de 250 MHz 
et une conformité «Catégorie 6». L’ensemble des 8 fils de chaque connecteur 
RJ45 est protégé. 

MJ8-505 : version pour réseau «PoE» (Power over Ethernet , IEEE802-3af 
std), particulièrement utilisée pour la protection des Hotpoints des réseaux 
WiFi ou des terminaux des IPBX. Protection du  réseau 100BaseT et de la 
ligne d’alimentation continue jusqu’à 60 Vdc. Boîtier équipé de connecteurs 
RJ45 en entrée/sortie.

Référence CITEL MJ8-2ETH MJ8-CAT6 ZS-CAT6/CL* PL12-CAT6/CL* PL24-CAT6/CL* MJ8-505-24D3A60-12***

Protection 1 ligne 1 ligne 1 ligne 12 lignes max 24 lignes max. 1 ligne

Type de ligne Ethernet 10baseT - UTP Ethernet 100/100baseT- 
UTP

Ethernet 1000baseT 
STP

Ethernet 1000BaseT
STP

Ethernet 1000BaseT 
STP

PoE (Power over Ethernet)

Fréquence maximum 10 MHz 250 MHz 250 MHz 250 MHz 250 MHz 100 MHz

Compatibilité norme EN50173 Catégorie 3 Catégorie 5 Catégorie 6* Catégorie 6* Catégorie 6* Catégorie 5 

Raccordement
- entrée
- sortie protégée

RJ45
RJ45

RJ45
RJ45

RJ45 blindée
RJ45 blindée

RJ45 blindée
RJ45 blindée

RJ45 blindée
RJ45 blindée

RJ45
RJ45

Brochage 2 paires
(1-2/3-6)

4 paires 
(1-2/3-6/7-8/4-5)

4 paires + blindage
(1-2/3-6/7-8/4-5)

4 paires + blindage
(1-2/3-6/7-8/4-5)

4 paires + blindage
(1-2/3-6/7-8/4-5)

2 paires Ethernet
(1-2/3-6) + 1 voie alim 
60 Vdc** (7-8 ou 4-5)

Schéma de protection C L M N N L

Courant de décharge nominal
- Ligne/Ligne
- Ligne/Terre

2500 A
2500 A

100 A
100 A

300 A
10000 A

300 A
2500 A

300 A
2500 A

300 A
300 A

Montage sur câble/mural sur câble mural sur rack 19’’ sur rack 19’’ sur câble

Caractéristiques
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*) existe aussi en version «Catégorie 5» : ZS-CAT5/CL , PL12-CAT5/CL , PL24-CAT5/CL
**) autres tensions d’alimentation sur demande
***) versions «outdoor» disponibles



MJ8-2ETH ZS-CAT6/CL

PL24-CAT6/CL

MJ8-505
MJ8-CAT6

C23

58.5

55,8

18,5

25 23

43.5
38

90 90

500 2400

19" (483 mm)

126

44

RJ45 RJ45

R

R

DBCP DBC

LC

P DBC

M

V

DBC

N

Compatible réseau 10BaseT/100BaseT/1000BaseT

Versions non-blindée et blindée

Versions Catégorie 5 et 6

Version «PoE» (indoor et outdoor)

Version pour Rack 19’’

P a r a f o u d r e s  p o u r  1 0 B a s e T ,  1 0 0 B a s e T  e t  1 0 0 0 B a s e T
MJ8-2ETH, MJ8-CAT6, ZS-CAT6/CL, PL-CAT6/CL, MJ8-505

Dimensions (en mm)

Schémas électriques (pour une paire)

P : Eclateur à gaz tripolaire
V : Varistance
R : Résistance
DBC : Diode tripolaire basse capacité

F0
50

42
7A

 - 
Do

cu
m

en
t s

uj
et

 à
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 sa

ns
 p

ré
av

is



C24

CXC
CNPCXP

Parafoudres coaxiaux pour réseaux informatiques, vidéotransmission
CXC , CXP , CNP

Les parafoudres coaxiaux CX  sont conçus pour protéger les équi-
pements, connectés à des liaisons coaxiales type informatique ou 
vidéotransmission, contre les perturbations transitoires dues à la fou-
dre. Plusieurs versions sont proposées pour s’adapter aux exigences 
des réseaux :
CXC
Association  Eclateur à gaz/Diode d’écrêtage permettant un pouvoir 
d’écoulement important et une tension résiduelle faible.
Son schéma spécifique permet une bonne adaptation et une faible 
atténuation sur des transmissions coaxiales haute fréquence, telles 
que les réseaux informatiques (Ethernet 10Base5 et 10 Base2) ou 
les vidéo-transmissions.
CXP
Protection à base d’éclateur à gaz pour un pouvoir d’écoulement 
important et une bande passante jusqu’à 1000 MHz. Particulière-
ment adaptée aux liaisons d’antenne TV ou Radio. 
CNP-90TV
Version économique dédiée à la protection des accès TV, hertzien, 
câble ou satellite. Protection à base d’éclateur - Connectique en-
trée/sortie en type F. 

Parafoudres coaxiaux

Multiples schémas :
 - Eclateur
 - Eclateur/Diodes
 - DC Block

Multiples connectiques

Faibles pertes d’insertion

Caractéristiques
Référence CITEL CXC CNP-90TV CXP CXP-DCB

Utilisations type
Ethernet 10Base2,

Vidéotransmission

TV hertzien, Satellite ou 

Câble
TV,  Radiocom TV,  Radiocom

Bande passante (fmax) 0-70 MHz 0-1000 MHz 0-1000 MHz 125-1000 MHz

Pertes d’insertion @ fmax < 0,6 dB < 0,3 dB < 0,15 dB < 0,15 dB

Tension max. de ligne (Uc) 6 V * 75 V 60 V* 60 V*

Niveau de protection (Up)

     @ In (onde 8/20 μs)

25 V / < 600 V

(L-B / B-PE)**
< 600 V < 600 V < 200 V

Courant de décharge nom. (In)

     sur onde 8/20μs - 10 chocs

2,5 kA / 10 kA

(L-B / B-PE)**

2,5 kA / 10 kA

(L-B / B-PE)**
10 kA 10 kA

Caractéristiques boîtier

Boîtier laiton étamé

Montage sur câble

Dimensions : voir schéma

Connexion terre par fil

Boîtier métal+plastique

Montage sur platine

Dimensions : voir schéma

Connexion terre par fil

Boîtier laiton étamé

Montage sur platine

Dimensions : voir schéma

Connexion terre sur borne

Température de fonctionnement -40/+80°C -40/+80°C -40/+80°C
*) Autres tensions disponibles
**) L-B : Ligne-Blindage / B-PE : Blindage-Terre

CXP-DCB
Version intégrant un découplage supplémentaire en ligne (DC block) 
pour  éviter la propagation de courants continus ou basse fréquence 
dans l’équipement, et pour améliorer la tension résiduelle sur les 
surtensions transitoires.

Les parafoudres CX se présentent sous la forme de boîtiers métalli-
ques blindés et sont disponibles dans les différents types de  connec-
tiques  coaxiales usuelles (BNC, N, F).
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C25

72

23

45

CXC..-B/FM

CXP..-F/FF
CXP..-F/FF-DCB

CNP-90TV

61

43

24

32 48

F F

diam. 5

72
39.8

30.8

CXC

CXP
CNP

R

P

P P

DBC P

CXP-DCB

P

C

Schémas Electriques

P : Eclateur à gaz bipolaire
DBC : Diode basse capacité
C : Capacité de découplage
R : Résistance

Dimensions (en mm)

Références

Parafoudres coaxiaux pour réseaux informatiques, vidéotransmission
CXC , CXP , CNP

Référence CITEL CXC06* CXP* CXP-DCB* CNP*

Connectique F

-

-

-

CXP09-F/MF

-

CXP09-F/FF

CXP09-F/MF-DCB

CXP09-F/FM-DCB

CXP09-F/FF-DCB

CNP-90TV F/MF

-

CNP-90TV F/FF

Connectique N

-

-

-

-

-

-

CXP09-NW/MF-DCB

CXP25-N/MF-DCB

CXP09-NW/FF-DCB

-

-

-

Connectique BNC

CXC06-B/MF

CXC06-B/FM

CXC06-B/FF

CXP09-B/MF

-

CXP09-B/FF

CXP09-B/MF-DCB

CXP09-B/FM-DCB

CXP09-B/FF-DCB

CNP-90TV B/MF

-

CNP-90TV B/FF
MF : entrée mâle/sortie femelle
FM : entrée femelle/sortie mâle
FF : entrée femelle/sortie femelle
W : montage en traversée de paroi
*) autres configurations sur demande
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G7

G a m m e  N a v i l i t e  à  d i o d e  l u m i n e u s e

Les feux NAVILITE à diode lumineuse (LED) représentent une alternative 
aux feux à incandescence. Ils peuvent être utilisés pour le balisage des 
obstacles mobiles ou fixes (grues, mât dépliant). Ces feux correspondent 
à des feux basse intensité dans la nomenclature OACI et FAA. Leur durée 
de vie est au moins 5 fois plus importante que les feux à incandescence. 
Cette durée de vie dépends également de leur environnement (tempé-
rature ambiante, CEM...)

La série de lampe NAVILITE se présente sous la forme d’un ensemble 
monobloc surmoulé intégrant plusieurs niveaux de diodes lumineuses.  
Avantage de cette conception  :
- Étanchéité parfaite de l’ensemble. Aucun risque de corrosion, 
- Bonne dissipation thermique. Bon rendement des diodes (les diodes sont 
des composants électroniques particulièrement sensibles à la chaleur),
- Montage en redondance des diodes.

Références NAVILITE 
48 VDC

NAVILITE 
24 VDC

NAVILITE
12 VDC

NAVILITE 
240 VAC

Code 13900 13901 13902 13910 + 13900

Tension d’alimentation 48 VCC 24 VCC 12 VCC 240 VAC

Intensité lumineuse > 10 candelas > 10 candelas > 10 candelas > 10 candelas

Intensité électrique 125 mA 250 mA 500 mA 70 mA

Puissance 6 W 6 W 6 W 6 W

Durée de vie typique 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.*

Réglementation OACI OACI OACI OACI

(*) : durée de vie estimative (MTBF) donnée par les fabricants de diodes en laboratoire.

Options : Potence de fixation ; Boîtier «normal secours» avec interrupteur crépusculaire et renvoi d’alarme incorporé 
pour NAVILITE 48V ou 230VAC ; Câble gaine PE ; Armoire d’énergie pour assurer 12 heures d’autonomie; Station 
solaire, 12V.
Disponible également en version FAA

Consulter le catalogue OBSTA pour toutes informations complémentaires.

Caractéristiques

B a l i s a g e  d ’ O b s t a c l e  à  l a  N a v i g a t i o n  A é r i e n n eB a l i s a g e  d ’ O b s t a c l e  à  l a  N a v i g a t i o n  A é r i e n n e

Conforme à l’OACI et FAA

Versions : 12, 24, 48 VDC - 110 VAC, 230 VAC

Étanchéité parfaite

Faible consommation

Bonne tenue à la chaleur

Durée de vie importante
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B
B180-06D3 C6-C7
B180-12D3 C6-C7
B180-24D3 C6-C7
B180-T  C6-C7
B180-T/MJ6 C20
B280-06D3 C6-C7
B280-06DBC C6-C7
B280-12D3 C6-C7
B280-24D3 C6-C7
B280-48D3 C6-C7
B280-T C6-C7
B480-06D3 C6-C7
B480-06DBC C6-C7
B480-12D3 C6-C7
B480-24D3 C6-C7
B480-48D3 C6-C7
B480-T C6-C7
BA - BAS  E4
BAS21 E6
BB - BBS E4
BB-HF E9
BF E8
BG E8
BH - BHS E5
BM E7
BN08CAD C16-C17
BN08V C16-C17
BN08W C16-C17
BN16CAD C16-C17
BN16V C16-C17
BN16W C16-C17
BN32CAD C16-C17
BN32V C16-C17
BN32W C16-C17
BT E7

C
CA8B… E6
CBA… A46-A49
CBB… A46-A49
CBC… A46-A49
CF-01 G4
CNP-90TV B/FF C24-C25
CNP-90TV B/MF C24-C25
CNP-90TV F/FF C24-C25
CNP-90TV F/MF C24-C25
CXC06-B/FF C24-C25
CXC06-B/FM C24-C25
CXC06-B/MF C24-C25
CXP09-B/FF C24-C25 / D4-D5
CXP09-B/FF-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-B/FM-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-B/MF C24-C25 / D4-D5
CXP09-B/MF-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-F/FF C24-C25 / D4-D5
CXP09-F/FF-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-F/FM-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-F/MF C24-C25 / D4-D5
CXP09-F/MF-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-NW/FF-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP09-NW/MF-DBC C24-C25 / D4-D5
CXP25-N/MF-DBC C24-C25 / D4-D5

D
DD15-24V C21
DD15-6V C21
DD25-24V C21
DD25-6V C21
DD9-24V C21
DD9-6V C21
DLA-06D3 C10-C11
DLA-06DBC C10-C11
DLA-12D3 C10-C11
DLA-170 C10-C11
DLA-24D3 C10-C11
DLA-48D3 C10-C11
DLA-EX C12
DLR-G230 C13
DLR-G600 C13
DLR-G90 C13
DLR-V130 C13
DLR-V275 C13

DLR-V30 C13
DLU-12D3 C8-C9
DLU-12DBC C8-C9
DLU-170 C8-C9
DLU2-06D3 C8-C9
DLU2-06DBC C8-C9
DLU2-12D3 C8-C9
DLU2-48D3 C8-C9
DLU-24D3 C8-C9
DLU-48DBC C8-C9
DP80-TW C19
DS100EG-350 A24
DS100EG-600 A24
DS100G-600 A24
DS11-120 A32-A33
DS11-230 A32-A33
DS11-400 A32-A33
DS12-120 A32-A33
DS12-120/G A33
DS12-230 A32-A33
DS12-230/G A33
DS12-400 A32-A33
DS13-120 A32-A33
DS13-230 A32-A33
DS13-400 A32-A33
DS14-120 A32-A33
DS14-120/G A33
DS14-230 A32-A33
DS14-230/G A33
DS14-400 A32-A33
DS150E-120 A22
DS150E-300 A22
DS150E-400 A22
DS150VG-120 A20
DS150VG-300 A20
DS150VG-400 A20
DS152E-120 A22
DS152E-120/G A23
DS152E-300 A22
DS152E-300/G A23
DS152E-400 A22
DS152VG-120 A20
DS152VG-120/G A21
DS152VG-300 A20
DS152VG-300/G A21
DS153E-120 A22
DS153E-300 A22
DS153E-400 A22
DS153VG-120 A20
DS153VG-300 A20
DS154E-120 A22
DS154E-120/G A23
DS154E-300 A22
DS154E-300/G A23
DS154E-400 A22
DS154VG-120 A20
DS154VG-120/G A21
DS154VG-300 A20
DS154VG-300/G A21
DS210-110DC A43
DS210-12DC A43
DS210-130DC A43
DS210-24DC A43
DS210-48DC A43
DS210-75DC A43
DS210-95DC A43
DS215-120  A39
DS215-120/G A39
DS215-230  A39
DS215-230/G A39
DS215-230/G A39
DS215-400 A39
DS215S-120  A39
DS215S-120/G A39
DS215S-230  A39
DS215S-230/G A39
DS215S-400 A39
DS240-120 A37
DS240-120/G A37
DS240-230 A37
DS240-230/G A37
DS240-400 A37
DS240S-120 A37
DS240S-120/G A37

DS240S-230 A37
DS240S-230/G A37
DS240S-400 A37
DS250E-120 A18
DS250E-300 A18
DS250E-400 A18
DS250VG-120 A16
DS250VG-300 A16
DS252E-120 A18
DS252E-120/G A19
DS252E-300 A18
DS252E-300/G A19
DS252E-400 A18
DS252VG-120 A16
DS252VG-120/G A17
DS252VG-300 A16
DS252VG-300/G A17
DS253E-120 A18
DS253E-300 A18
DS253E-400 A18
DS253VG-120 A16
DS253VG-300 A16
DS254E-120 A18
DS254E-120/G A19
DS254E-300 A18
DS254E-300/G A19
DS254E-400 A18
DS254VG-120 A16
DS254VG-120/G A17
DS254VG-300 A16
DS254VG-300/G A17
DS40G-600 A34
DS41-120 A30-A31
DS41-230 A30-A31
DS41-400 A30-A31
DS42-120 A30-A31
DS42-120/G A31
DS42-230 A30-A31
DS42-230/G A31
DS42-400 A30-A31
DS43-120 A30-A31
DS43-230 A30-A31
DS43-400 A30-A31
DS44-120 A30-A31
DS44-120/G A31
DS44-230 A30-A31
DS44-230/G A31
DS44-400 A30-A31
DS50PV-1000 A45
DS50PV-500 A45
DS50PV-800 A45
DS60PV-1000 A44
DS60PV-500 A44
DS71R-120 A28-A29
DS71R-230 A28-A29
DS71R-400 A28-A29
DS72R-120 A28-A29
DS72R-230 A28-A29
DS72R-400 A28-A29
DS73R-120 A28-A29
DS73R-230 A28-A29
DS73R-400 A28-A29
DS74R-120 A28-A29
DS74R-230 A28-A29
DS74R-400 A28-A29
DS98-120 A40
DS98-400 A40
DSB1-120 A15
DSB12-120 A15
DSB12-230 A15
DSB1-230 A15
DSB12-400 A15
DSB12-S2-120 A15
DSB12-S2-230 A15
DSB12-S2-400 A15
DSB1-400 A15
DSB1-S1-120 A15
DSB1-S1-230 A15
DSB1-S1-400 A15
DSB2-120 A15
DSB2-230 A15
DSB2-400 A15
DSB2-S2-120 A15
DSB2-S2-230 A15

DSB2-S2-400 A15
DSH100 A42
DSH2x16 A42
DSH35 A42
DSH63 A42
DS-HF A41
DS-HF-120 A41
DSM10-120 A15 / A32
DSM10-230 A15 / A32
DSM10-400 A15 / A32
DSM215-120 A15 / A39
DSM215-230 A15 / A39
DSM215-400 A15 / A39
DSM240-120 A15 / A37
DSM240-230 A15 / A37
DSM240-400 A15 / A37
DSM40-120 A15 / A30
DSM40-230 A15 / A30
DSM40-400 A15 / A30
DSM70R-120 A15 / A28
DSM70R-230 A15 / A28
DSM70R-400 A15 / A28
DUM10-230/G A38
DUM10-120/G A38
DUM125-120 A26
DUM125-400 A26
DUM40-230/G A36
DUT10-230/G A38
DUT125-120 A26
DUT125-400 A26
DUT250VG-300/G A25
DUT40-230/G A36
DUT40-120/G A36

E
E1LSA-06DBC C18
E1LSA-T C18
E280-06D3M C14-C15
E280-06DBC C14-C15
E280-12D3M C14-C15
E280-24D3M C14-C15
E280-48D3M C14-C15
E280-A06 C14-C15
E280-A12 C14-C15
E280-A24 C14-C15
E280-A48 C14-C15
E280-AV12 C14-C15
E280-AV120 C14-C15
E280-AV220 C14-C15
E280-AV24 C14-C15
E280-AV35 C14-C15
E280-AV48 C14-C15
E280-G C14-C15
E280-K20 C14-C15
E280-TM C14-C15
ELM C14-C15

F
FP10-110 C16-C17
FP10QC66 C16-C17
FP25QC66 C16-C17
FPSU04CAD C16-C17
FPSU04V C16-C17
FPSU04W C16-C17
FPSU08CAD C16-C17
FPSU08V C16-C17
FPSU08W C16-C17
FPSU16CAD C16-C17
FPSU16V C16-C17
FPSU16W C16-C17

H
HI STI G6

L
LSA10-06DBC C18
LSA10-T C18

M
M100 A50

Index



M160 A50
M200 A50
M80  A50
MJ4-1T C20
MJ6-1T C20
MJ8-2ETH C22-C23
MJ8-2RN C20 
MJ8-505-24D3A60 C22-C23
MJ8-C6 C22-C23
MMP C16-C17
MSB10-120 B8-B9
MSB10-400 B8-B9
MSB10C-400 B8-B9
MSB10V-400 B8-B9
MSB-130  B8-B9
MSB-130HF B8-B9
MSB-230  B8-B9
MSB-230HF B8-B9
MSB6-400 B8-B9

N
Navilite 12VDC G7
Navilite 240VAC G7
Navilite 24VDC G7
Navilite 48VDC G7

P
P100 E9
P100 G3
P8011 G4
P8AX..-716/FF D4-D5
P8AX..-716/MF D4-D5
P8AX..-B/FF D4-D5
P8AX..-B/MF D4-D5
P8AX..-F/FF D4-D5
P8AX..-F/MF D4-D5
P8AX..-N/FF D4-D5
P8AX..-N/MF D4-D5
P8AX..-SMA/FF D4-D5
P8AX..-SMA/MF D4-D5
P8AX..-T/FF D4-D5
P8AX..-T/MF D4-D5
P8AX..-U/FF D4-D5
P8AX..-U/MF D4-D5
Parasurge D B4-B5
Parasurge D/ISDN B4-B5
Parasurge D/TEL B4-B5
Parasurge D/TV B4-B5
Parasurge F B4-B5
Parasurge F/RNIS B4-B5
Parasurge F/TEL B4-B5
Parasurge F/TV B4-B5
Parasurge MULTI D B6
Parasurge MULTI D/TEL B6
Parasurge MULTI D/TV B6
Parasurge MULTI F B6
Parasurge MULTI F/TEL B6
Parasurge MULTI F/TV B6
Parasurge MULTIMEDIA F B7
Parasurge MULTIMEDIA F/MS B7
Parasurge MULTIPRO F B7
Parasurge US B4-B5
Parasurge US/TEL B4-B5
PL12-CAT6/CL C22-C23
PL24-CAT6/CL C22-C23
PRC..-716/FF D4-D5
PRC..-716/MF D4-D5
PRC..-B/FF D4-D5
PRC..-B/MF D4-D5
PRC..-N/FF D4-D5
PRC..-N/MF D4-D5
PRC..-T/FF D4-D5
PRC..-T/MF D4-D5

S
SGP G3
SP120 A51
SP165 A51
SP200 A51
SP330 A51
SP400 A51

SPT1003 G5
STI 24V G6
STI 48V G6
STIF G6

T
T1000KE G5
TC99 C19

V
VP25/150 G2 
VP25/275 G2
VP25/320 G2
VP25/440 G2
VP25/550 G2

Z
ZS-CAT6/CL C22-C23
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Siège Social
Services Commerciaux
CITEL-2CP
2 rue Troyon
92316 Sèvres CEDEX
France
Tél. : +33 1 41 23 50 23
Fax : +33 1 41 23 50 09
e-mail : issy@citel2cp.com
Web : www.citel2cp.com

Usine
CITEL-2CP
3 impasse de la Blanchisserie
BP 56
51052 Reims CEDEX
France
Tél. : +33 3 26 85 74 00
Fax : +33 3 26 85 74 30
e-mail : citel@citelrs.com

Allemagne
CITEL Electronics GmbH
Alleestrasse 144, Tor 5
D-44793 Bochum
Allemagne
Tél. : +49 234 54 72 10
Fax : +49 234 54 72 199
e-mail : info@citel.de
Web : www.citel.de

USA
CITEL Inc.
1515, NW 167th Street - Suite 6-303
Miami FL33169
USA
Tél. : +1 305 621 0022
Fax : +1 305 621 0766
e-mail : citel@citelprotection.com
Web : www.citelprotection.com

Chine   
Shanghaï Citel Electronics Co, Ltd
521, Kang Hua Road
Kang Qiao Industrial Zone
201315 Pudong, Shanghai
P.R. CHINA
Tél. : +86 21 58 12 25 25
Fax : +86 21 58 12 21 21
e-mail : shanghai@citel2cp.com  
Web : www.citel.cn

République Tchèque
CITEL ELECTRONICS
Kundratka 17A
18000 Praha 
République Tchèque
Tél. : +420 284840-395 
Fax : + 420 284840-195 
e-mail : hlavacek@citel.cz
Web : www.citel.cz

Russie 
CITEL RUSSIA
Chernomorski bulvar, 17 k1. office 58
RU-117452 Moscow
Russie
Tél. : +7 495 7710659
Fax +7 495 3101536
e-mail : info@citel-rus.ru
Web : www.citel-rus.ru




